
OPIS PRODUKTU

HYDROFLEX Szpachla Gumowo-Bitumiczna to jednoskładnikowa,
tiksotropowa powłoka wodoszczelna na bazie mieszanki
bitumiczno-poliuretanowej. Dzięki swojej pastowatej strukturze idealnie
przylega do różnych powierzchni. Nie spływa z powierzchni pionowych
pozwalając na uszczelnienie trudno dostępnych miejsc. Utwardzona masa
tworzy trwałą i elastyczną powłokę. Szpachla Gumowo-Bitumiczna
charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną oraz
wysoką przyczepnością do wszelkiego rodzaju powierzchni: beton, papa,
metal.

Utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza.

Produkt jest oparty na czystej elastomerowej hydrofobowej żywicy
poliuretanowej, która polimeryzuje pod wpływem wilgoci z powietrza.
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy modyfikatorów produkt zachowuje
elastyczność w każdych warunkach pogodowych.

CECHY PRODUKTU

● Szybko się utwardza,
● Nadaje się do stosowania na powierzchniach pionowych,
● Można nanosić grubą warstwę, nie tworzy pęcherzyków,
● odporny na zimno, materiał zachowuje elastyczność do -40°C,
● Posiada doskonałe właściwości mechaniczne,
● Wysoce rozciągliwy,
● Odporny na naprężenia, rozdarcia i ścieranie,
● Odporny na chemikalia,
● Skutecznie działa jako bariera dla pary wodnej,



ZASTOSOWANIE

HYDROFLEX Szpachla Gumowo-Bitumiczna idealnie nadaje się do:
● wypełniania dylatacji, pęknięć, styków - nawet w powierzchniach

pionowych,
● wypełniania szczelin i złączy w pokryciach dachowych z papy.
● wypełniania złączy przy obróbkach dekarskich, klejeniu blachy,
● łączeniu płyt falistych, połączeń papy z kominami,
● wykonywanie punktowych napraw dekarskich w przypadku

przecieków
● wykonywania konserwacji powierzchni dachu na których widnieją

pęknięcia oraz przecieki

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być całkowicie sucha, oczyszczona z kurzu, oleju,
farby i pozostałości starych powłok. Luźne, odspojone lub wystające cząstki
betonu na powierzchni powinny zostać naprawione. Wszystkie pęknięcia i
połączenia ścian bocznych należy naprawić przy użyciu uszczelniaczy
poliuretanowych lub zapraw naprawczych. Nierówności powierzchni należy
wypełnić odpowiednimi produktami.

APLIKACJA

Przed użyciem dobrze wymieszać produkt przy użyciu wolnoobrotowego
mieszadła.

Materiał nakładać za pomocą szpachelki.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym wiadrze przez 9 miesięcy w
suchym środowisku o temperaturze od +5°C do +35°C.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

● min. zużycie 1-1,2 kg/m²/mm

OPAKOWANIA

● 5 kg metalowe opakowania



DANE TECHNICZNE

Właściwości Wartości Normy

Kolor Czarny -

Gęstość 1,40 ± 0,05 g/cm³ ASTM D1475

Twardość (7 dni) 50-60 Shore A ASTM D2240

Przyczepność do betonu >2 (N/mm²) ASTM D4541

Wytrzymałość na rozciąganie >2 (N/mm²) ASTM D412

Wydłużenie >400% ASTM D412

Wyschnięty dotykowo 3-4 h -

Całkowite wiązanie 7 dni -

Powyższe specyfikacje są oparte na wynikach testów przeprowadzonych w temperaturze
23°C i przy wilgotności względnej 50%. Wartości mogą się różnić w zależności od
warunków temperaturowych i wilgotnościowych.

UWAGI

Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace należy
wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i
oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej karty tracą ważność
karty wcześniejsze. Po dokładne informacje dotyczące produktu, proszę
zapoznać się z Kartą Charakterystyki.


