
 

 

 

OPIS PRODUKTU 

HYDROFLEX Gumowa Membrana Hydroizolacyjna w Płynie to 
jednoskładnikowa, bitumiczno-poliuretanowa powłoka hydroizolacyjna i 
antykorozyjna. 

Gumowa Membrana Hydroizolacyjna w Płynie ma ciekłą konsystencję, 
doskonale przylega do różnych powierzchni, tworząc elastyczną i 
wytrzymałą powierzchnię. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, 
odpornością na rozdarcia, ścieranie, a także na uszkodzenia chemiczne i 
mechaniczne.  
 
Gumowa Membrana Hydroizolacyjna w płynie jest stworzona na bazie 
czystej elastomerowej hydrofobowej żywicy poliuretanowej z 
polimeryzowanym bitumem.  

​  
CECHY PRODUKTU 

 
●​ szybkowiążący, 
●​ nakładanie grubej warstwy nie powoduje powstawania pęcherzy, 
●​ odporny na niskie temperatury: zachowuje elastyczność do -40°C,  
●​ posiada znakomite właściwości mechaniczne, 
●​ posiada wysoką wydłużalność do 1000%, 
●​ odporny na  naprężenia, rozdarcia i ścieranie, 
●​ dobra odporność na chemikalia,  
●​ działa skutecznie jako bariera dla pary wodnej.​  

 
 
 
 
 

 



 

ZASTOSOWANIE 
 
HYDROFLEX Gumowa Membrana Hydroizolacyjna w Płynie znajduje 
zastosowanie, jako trwała powłoka hydroizolacyjna do takich podłoży, jak: 

 
●​ beton, 
●​ dachy, 
●​ powierzchnia metalu,  
●​ dachy zielone, 
●​ płyty betonowe i gipsowe, 
●​ papy termozgrzewalne, 
●​ membrany bitumiczne /membrany EPDM* (kauczuk etylenowo 

propylenowo-dienowy)(*przy uprzednim odpowiednim 
przygotowaniu podłoża), 

●​ kładki, 
●​ murki oporowe, 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Podłoże powinno być oczyszczone z pyłu, oleju, pozostałości po farbach 
oraz pozostałości starych powłok. Powierzchnię należy wyrównać (bez 
spękań, ubytków, wystających fragmentów). Wszelkie uszkodzenia 
podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić HYDROFLEX Szpachla 
Gumowo-Bitumiczna.. Podłoże o nieregularnych kształtach, licznych 
ubytkach lub wypukłościach należy wyrównać odpowiednim produktem.  

 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 
 
Przed użyciem HYDROFLEX Gumowa Membrana Hydroizolacyjna w 
Płynie produkt należy dokładnie wymieszać. 

 
APLIKACJA 

Membranę nakładać przy użyciu wałka, szczotki lub natryskowo w 2 
warstwach. Pomiędzy warstwami należy odczekać 8-12 h ( w zależności od 
warunków i podłoża. Ten czas jest zwykle wtedy, gdy pierwsza warstwa 
jest utwardzona w takim stopniu, że pozostaje na niej tylko odrobina 
lepkości.) Nie zaleca się przekraczania 48h pomiędzy kładzionymi 
warstwami.  

 

 



 

 
WARUNKI PRACY 
 
Prace przeprowadzać z dala od źródeł ciepła i ognia. Temperatura 
otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C, a wilgotność powietrza nie 
powinna przekraczać 85%.  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby miejsce, 
w którym odbywają się prace było dobrze wentylowane i miało stały 
dostęp do świeżego powietrza. Stosować środki ochrony indywidualnej, 
takie jak rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami 
dokładnie przemywać dużą ilością wody. 

 
ZUŻYCIE  
 

●​ 06,-0,9 kg/m² na jedną warstwę  (zalecamy min. 2 warstwy). 
 
PRZECHOWYWANIE 
 

●​ 12 miesięcy w temperaturze otoczenia między +5°, a 25°C 
( w oryginalnym opakowaniu) 

 
OPAKOWANIE   
 

●​ 10 kg metalowe opakowania 
●​ 23 kg metalowe opakowania 

 
DANE TECHNICZNE  
 

Właściwości Wartość Standard 

Kolor czarny - 

Gęstość 1,35±0,05 g/cm³ ASTM D1475  

Twardość (7 dni) 50-60 Shore A ASTM D2240 

Lepkość (Brookfield) 2500-3500 cP ASTM D2196-86 

Przyczepność do betonu >2 (N/mm²) ASTM D4541 

Wytrzymałość na rozciąganie >3 (N/mm²) ASTM D412 

Wydłużenie ≈1000 % ASTM D412 

Żywotność mieszanki 8-10  h - 

 



 

Kolejna warstwa 6-8 h - 

Całkowite wiązanie 7 dni - 

Temperatura pracy ≥+5°C - 

 
*Powyższe dane są zgodne z wynikami testów przeprowadzonych w warunkach 23°C oraz 50% 
wilgotności względnej. Wartości mogą się różnić, w zależności od temperatury i wilgotności 
powietrza.   

 
UWAGI 
  
Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace 
należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart 
charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej 
karty tracą ważność karty wcześniejsze. Po dokładne informacje dotyczące 
produktu, proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki.  

 

 


